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1. El6zmények

1.1. A projektet megalapoz6 vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola Magyar Utcai Telephelye tulajdonaban és
lizemeltetésében levé Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola Magyar Utcai Telephelye korszer(isitése. Az épiilet
uzemeltetési koltségei igen magasak. A magas tUzemeltetési koltségek egy jelentds részét a flitési hdigénybdl
szarmaz6 magas gazenergia-koltség teszi ki.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Kozponti fiités:

Az épiilet fiitését 6nallo kazanhazbol iizemeltetett 2 db HOTHERM ESB 70 (70 kW) tipusu kazan
biztositja. Az épiiletben tagos acéllemez radiatorok biztositjak a fiitést. A radiatorok nem
rendelkeznek termosztatikus szabalyozé szelepekkel. Az iskolaépiiletben 1 db fiitési kor van
kialakitva. A rendszerben 1 db Grundfos UPS 50-120 F tipus van beépitve.

A hasznalati melegviz termelés az iskola épiiletben 1 db mosdé elé beépitett 5 literes Hajdu
atfolyos vizmelegitével torténik. A HMV rendszer nem rendelkezik cirkulacios halézattal.

1.3. A projekt célja
FUtési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Kondenzacids kazanok beépitése
2. Fiités szabalyozhatésaganak biztositasa
3. Akadalymentes vizesblokk kialakitasa

A projekt kozvetlen céljai:
az épllet primerenergia fogyasztasanak csokkentése

A projekt kozvetett céljai:
az épuletek hdveszteségének csokkentésével a flitéshez szikséges felhasznalt foldgaz mennyiségének
csokkentése

az éplletek szabalyozhatd fitésével a tanuldk és dolgozék komfortérzetének novelése, mely elésegiti a
hatékony munkavégzést

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott iveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentése
a projekt megvaldsitasaval elsdsorban a tanulok és dolgozdk kornyezettudatos magatartasanak
elésegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott Uveghédzhatasu géazok
mennyiségének csokkentésenek jelentdségére

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a ftésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:
az éplletek koltséghatékonyabb fiitése
a tanulok és dolgozok megelégedettségének, komfortérzetének, kdrnyezettudatossaganak ndvekedése
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az energiatakarékossaggal és a kibocsatott Uveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentésével a
fenntarthatd fejl6dés el6segitése

1.4. A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid 6sszefoglalasa

A projekt megvaldsitasanak finanszirozasa 100 %-os tamogatassal valosul meg. A projekt helyszine az
Eszak-Alfold régio. A Projektgazda Cséri Matyas Kiraly Altalanos Iskola Magyar Utcai Telephelye

Dokumentacié
Az éplletgépészeti dokumentacié tartalma:

-M(szaki leiras
-Arazatlan koltségvetés kiiras
Kapcsolasi rajz

2. Atervezett allapot ismertetése

2.1 Altalanos kovetelmények

A tervben szereplé miiszaki megoldasok és a miiszaki specifikacié csak az adott tervhez hasznalhatd fel
a kiadastol szamitott 2 évig, azt kovetben korszeriiségi felllvizsgalatra szorul!

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadéskor, illetve a
munka megkezdése el6tt ellendrizni kelll Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelez6, a Megrendel
képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést
kivaltd hiba megszlntetését vagy korrigalasat kovetéen folytathato.

A beépitett épliletszerkezetek, épitési termékek megfeleléségét a kivitelezének igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megelézben be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, részletes
szabalyairol sz0l6 el6irasainak megfeleléen. A CE jelolés dnmagaban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizélt eurdpai termékszabvany van
hatalyban!

Szabvanyok, eléirasok
A Kkiviteli munkék végzésekor be kell tartani az érvényben lévé MSZ és vonatkozo
szereléstechnologiai elbirasokat, ugymint:
- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)
- Orszégos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)
- Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
- GMBSZ vonatkoz¢ eldirasai és kovetelményei
- EVM miiszaki el8irasok
- Munkaval kapcsolatos hatosagi elGirasok
- Miszaki leirasok
- Koltségvetes elbirasai
- Munkavédelmi el6irasok
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- Szerz6déses dokumentumok
Vonatkozé MSZ szabvanyok:

Gazellatas

MSZ 11423/6-86 Gazfutd készulékek

MSZ 12623-85 Gaz és olajtlizelésli berendezések osztalyba sorolasa
MSZ 18151/2-1983 Imisszids zajhatarértékek

Technoldgiai szerelés figyelembe veendd szabvanyok és eldirasok::

- Amunkavégzés soran az aramutés illetve az égési sérulések elkertlése érdekében
be kell tartani a vonatkozd technologiai, illetve érintésvédelmi szabalyokat.

- A hegesztési munkakat a hegesztési biztonsagi szabalyzat kiadasardl szolo
143/2004.(XII. 22.) GKM rendelet eldirasaink betartasaval a Hegesztés Technoldgiai
Utasitas szerint kell végezni.

- A prdébakhoz, vizsgalatokhoz hasznalandé miszereknek az 1991. évi XLV. Tv. és a
végrehajtasara kiadott 127/1991. (X.9.) Kormany Rendelet el6irasai szerint
hitelesitéssel kell rendelkeznitk.

- A fentieken tilmenden be kell tartani az aldbbi jogszabalyokat, rendeleteket,
szabvanyokat és utasitasokat:

- az 1993. Evi XCIIl. Munkavédelemré| sz616 torvényben, valamint ennek

végrehajtasarol sz6l6 5/1993. (XI1.26) MiM rendeletben,

- A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési folyamatok soran megvalositandé minimélis munkavédelmi kovetelményekrdl

-a 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelet .’A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményei” rendeletben,

- a tobbszor modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben,

~a47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatalyba Iéptetett Emel6gép Biztonsagi

Szabalyzatban,

-a 1996. évi XXXI. torvényben a t(iz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagral,
- @z anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozo eléirasokban,

- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,

- a kivitelezd cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltakat.

Jelen tervdokumentacié fenti szabvanyok és elGirasok betartasaval késziilt, mely megfelel a kivitelezés
biztonsagtechnikai kovetelményeknek.

3. F6 miszaki paraméterek a felujitas soran
3.1 Kazancsere, fiitéskorszerlisités

Kozponti futés:

Az épiilet hészigetelése és nyilaszaré cseréje utan az épiiletben Uj kondenzacidos gazkazanok
beépitését tervezziik.

A tervezett 2 db Viessmann VITODENS 200 (45 kW) kondenzaciés falikazant az épiilet
kazanhazaban helyezziik el, egy kaszkad rendszerbe kotve. A kazanokat egy gerincre kotve egy
hécserélore csatlakoztatjuk, amely a rendszertdl védi a kazanokat.

5
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A hécseréld primer oldalan zart membranos tagulasi tartalyokat kell kotni a kazanok visszatérd
csonkjainal, a szekunder oldalon viszont a jelenlegi nyitott tagulasi tartalynak kell felvenni a
rendszer tagulasat a korszertisitést kovetden is!

Az Uj kazanokat komplett szabalyozassal, Uj kazanonkénti 6nall6 kéményrendszerrel, és a
biztonsagos miikodéshez szilkséges szerelvényekkel latjuk el. A vezérlés a kazan eléremend
vizhdmérsékletét a kiilsé hémérséklet fiiggvényében szabalyozza.

A tervezett rendszer fiitési korébe frekvenciavaltos szivattyut épitiink be, amely a termosztatikus
szelepek okozta valtozé tomegaramot képesek kezelni. A korbe haromjaratii keverdszelep
keriilnek, amelyek a fiitési kor mindségi szabalyozasat hivatottak ellatni. A radiatorokra
vandalbiztos, goz toltet(i fejekkel ellatott termosztatikus szelep keriil.

Tilos a biztonsagi eszkozoket hatastalanitani és a beéllitasokon valtoztatni.
Feltétlendl vegye figyelembe a kdvetkezé miiszaki szempontokat és a kezeléssel kapcsolatos
dvintézkedéseket:
- A készliléket az aljanal kell megfogni.
- Sziikség esetén viseljen védéruhazatot, védbkesztydit és
biztonsagi labbelit.
Gy6z6djon meg réla, hogy a késziilék emeléséhez hasznalt eszkozok alkalmasak-e az On
biztonsaganak védelmére.
- Tartsa egyenesen a hatat.
- Ne hajoljon derékmagassag ala.
- Ne dontse meg tulsagosan felsd testét.
- A készuléket tenyerével ragadja meg.
- Vegye igénybe a mozgatasra szolgal6 fogantyukat.
- Tartsa a terhet minél kozelebb a testéhez.
- Vegyen igénybe segit6t, ha sziikséges.

A felhasznéldnak tilos a lepecsételt elemeket megérintenie

vagy elallitania. A bekotésnél helyezze el megfeleléen a tomitéseket, hogy megakadalyozza a gaz
vagy a viz szivargasat. A készilékben fém alkatrészek (alkatelemek) vannak. Ezeket
eldvigyazatosan kell kezelni és tisztitani. Kulonosen vigyazzon az éles peremeknél. Vegye
figyelembe az alapvetd biztonsagi utasitasokat, miel6tt az alkatelemek karbantartdsahoz vagy
cseréjéhez fogna.

Kapcsolja ki a készUléket.

Szakitsa meg a készlilék aramellatasat.

Zarja el a készUlék gazelzard szelepét.

A levalaszto szelepekkel szUkség szerint szakitsa meg a készulék hidraulikus korét.
A karbantartasi munkak megkezdése el6tt hagyja lehdilni a

készUléket.

- Uritse le a késziiléket, ha ki kell cserélnie a hidraulikus kor

elemeit.

Javasoljuk, hogy gondoskodjanak a csomagolas tudatos Ujrahasznositasarol.

El kell kildnitenie az Ujrahasznositasra alkalmas
anyagokat (kartonok, miianyagok, ...) az Ujrahasznositasra alkalmatlanoktél (k6tézpantok, ...)
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Ezeknek a hulladékoknak az eltavolitasanal figyelembe kell vennie az érvényben [évd
rendelkezéseket.
Elhelyezés

Utasitasok:
Mielétt helyet valasztana a készuléknek, olvassa el figyelmesen a biztonsaggal kapcsolatos
figyelmeztetéseket, valamint a hasznalati és a felszerelési utmutaté utasitasait.

Ugyelien arra, hogy a falszerkezet, amelyre a késziiléket szereli, képes legyen elviselni a késziilék
sulyat.

Ugyelien arra, hogy a helyiség, ahol a késziiléket elhelyezi, lehetévé tegye a helyes felszerelést és
a konnyl hozzéaférhetéséget. Gondoskodnia kell arrol, hogy a viz- és a gazellatés, valamint az
égéstermék-elvezetd csatlakozasok ellenérzés céljabdl hozzaférheték legyenek (lasd a
"Hozzaférhet0ség" c. fejezetet).

Ne szerelje fel a készlléket mas készllék folé, ha az karosithatja (példaul gézoket és zsirokat
kibocsato tlizhely folé) vagy porral erésen szennyezett vagy mar6 légterii helyiségben.

A felszerelés helye legyen egész évben védett a faggyal szemben. Ha ezt a kdvetelményt nem
lehet teljesiteni, tajékoztassa a felhasznalot, és javasolja neki, hogy tegye meg a szikséges
intézkedéseket.

A hasznalati vizkor kialakitasa

Az elosztokort ugy kell kialakitani, hogy minél jobban el lehessen kerlini a terhelés okozta
veszteségeket (minél kevesebb konydkidom, nagy atmend keresztmetszetli csaptelepek
hasznalata a megfelel6 hozam biztositasa érdekében).A készilék fltokorének nyomasa min 0,8
bar legyen.

A f(itbkor kialakitasa

A készUlék barmilyen tipusu flitési rendszerbe beépithetd:
kétcsoves, egycsoves soros vagy parhuzamos, padléfités, stb.

A héleadok radiatorokbol, konvektorokbol, hélégfuvokbdl vagy flitott padlokbdl alakithatok ki.
Padlofiités esetén a rendszert 54°C-os hémérséklet-korlatozdval kell felszerelni az eléremend agon
(lasd az "Elektromos csatlakozasok" c. fejezetet). Ennek a nem szallitott eszkdznek tehetetlensége
kdvetkeztében fel kell tudnia fogni az egymast kdvetd héhullamokat.

Figyelem! Kulonboz6 tulajdonsagu anyagok hasznalata esetén szamolni kell a korr6zio hatasaval.
Ebben az esetben ajanlatos a flitékori vizhez inhibitort adagolni (a gyarto altal eldirt aranyokban),
amely megakadalyozza a gaz termel6dését és az oxigénképzddést. A zdnakat a hozam / nyomas
gorbe alapjan kell meghatarozni (lasd "A flitbkor beszabélyozasa" c. fejezetet). Az elosztdhaldzatot
a ténylegesen szilkséges teljesitménynek megfelelé hozam alapjan kell szamitani, figyelmen kivil
hagyva a készlilék altal leadott maximalis teljesitményt. Minden esetben ajanlatos kell6 hozamrol
gondoskodni azért, hogy a hdmérséklet-eltérés az eléremend és a visszatéré ag kozott legfeljebb
20°C legyen. A minimalis tdmegaram értéket a "M(iszaki adatok" c. fejezet tlinteti fel a kézikonyv
végén. A csbvezetékek nyomvonaldnak megtervezésekor mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy elkertljék a légzsakokat

és el@segitsék a rendszer mindenkori légtelenitését. A csatornarendszer minden felsé pontjan és
az dsszes radiatoron légtelenitd szelepekrdl kell gondoskodni. A készulékbe épitett tagulasi tartély
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gyarilag beszabalyozva keril szallitasra (lasd a "MUszaki adatok" c. fejezetet a kézikonyv végen).
Uzembe helyezéskor ezt a elényomast nagyobb statikus terhelés esetén mddositani lehet. A
rendszer legalacsonyabb pontjan célszer( leereszt6 szelepet elhelyezni. Ha termosztat szelepeket
hasznal, ne alkalmazza ezeket minden radiatoron, hanem féleg a nagyobb héingadozasu helyeken
szerelje fel 6ket, és sohasem abban a helyiségben, ahova a helyiség termosztat keril.

Régi berendezés esetén az U] késziilék felszerelése el6tt feltétlenll mossa at a radiator koroket.

Szerelés

Ellendrizze, hogy a felszereléshez hasznalatos anyagok a gazkazannak megfeleléek-e. Hatarozza
meg a gazkazan helyét. A kazan rogzitését a fal jellemzGinek megfeleléen kell elvégezni,
figyelembe véve annak sulyat (lasd «

Gaz és viz bekotés

Minden egyéb miivelet elétt a csévezetékeket a lehetd leggondosabban meg kell tisztitani egy a
célnak megfeleld tisztitdszerrel, amely eltavolitjia az olyan szennyezddéseket, mint a reszelék,
forrasztoanyag, olaj vagy kilonbozé zsirok. Ezen idegen anyagok bekerilhetnek a késztlékbe és
zavarhatjék annak biztonsagos miikodését.

Ne hasznaljon mard anyagokat, mert a f(itkdrben

karosodast okozhatnak.

Ne forrassza a helylkre szerelt csveket: ez a miivelet karosithatja a szelepek tomitéseit és
tomitettséget.

Ne hegesszen ill. forrasszon felszerelt gazkazan esetén, mert karosithatja a vezetékeket,
tomitéseket, és a szelepek zaro alkatrészeit.

Kilonbozd égéstermék kivezetések lehetségesek.

Tovabbi felvilagositasért és egyéb lehetdségekkel és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a
markakereskedéhoz illetve a markaszerviz kozpontokhoz vagy a késziilék forgalmazéjahoz.
Legyen 5% lejtés a konyok és a kivezetd idom végpontja kdzétt, hogy a kondenzatum visszajusson
a készulékbe.

Az égéstermek-elvezetd cs6 maximalis hosszat annak tipusa hatarozza meg

A valasztott égéstermék-elvezetd tipusatdl figgetlendl tartsa be az alabbi tablazatban feltintetett
minimalis tavolsagokat az égéstermék-elvezetd kivezetésénél. Az égéstermék-elvezetd csovet az
égéstermék-elvezetéhdz

adott szerelési Utmutatd szerint kell felszerelni. Ismertesse ezeket a kovetelményeket a berendezés
hasznaldjaval. Elektromos csatlakoztatas

A készuléket hozzaférhetd, rogzitett s kapcsolhatd csatlakozd aljzatra kell csatlakoztatni.

A kiilsé kabelezést foldeléssel kell kialakitani. A polaritas legyen megfelelé és felelien meg az
érvényben Iévé szabvanyoknak.

A gyartd elharit minden felelésséget harmadik fél okozta karokért, amit a készilék helytelen
foldelése idézett el6. Ez magaban foglalja az érvényben 1év§ szabvanyok figyelmen kivil hagyasat
is.

A f(itbkészulék csatlakozd vezetékét 230 V védbvezetds

halozatra csatlakoztassa.

Tartsa be a fold és fazis csatlakozasokat a kazanon.

Ne hasznaljon 10 mm-nél nagyobb kiilsé atmérdji kabelt az elektromos bekotéseknél.
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3.2 Vizellatas-csatornazas

A meglévé fiirdészoba helyén Uj akadalymentes vizesblokkot kell létesiteni. A vizesblokkban
vizeldét, mosdot, mozgassériilt WC-t és mozgassériilt mosdot illetve padléosszefolydt kell
elhelyezni. A rendszerek racsatlakozathatok a meglévé viz, és szennyviz halézatra a helyiségen
beliil.

4. A megvalésitashoz szikséges hatdsagi és egyéb engedélyek és a projektet
érint6 szabalyozasi kornyezet bemutatasa

A beruhazas megvalositasa nem engedélykoteles, az épulet nem esik miemléki védelem hatalya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltatd altal jovahagyott gazterv szlikséges.

4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A szlikséges terllet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épliletek elhelyezése, valamint
a szlikséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

- Akozteriilet foglalas csak a kijeldlt tertileten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendelé elirasai
szerint. Az elfoglalt teriletre a vonatkozo elGirasok betartdsa kotelezd. A felvonulasi épuletek
elhelyezése is csak a Megrendeld hozzajarulasat kovetden kezdhetd meg.

- A kozterllet és kijelolt felvonulasi terilet tisztantartasa a Vallalkozd feladata. A kdzut- kozterilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

- A Megrendeld feladata a munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
idétartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

- A munkaterilleten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevé és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti karokozast kizaré maddon,
szakszer(ien és rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok védelme, tisztantartasa a Vallalkozo
onallé feleléssége.

- A munkavégzéshez szikséges technoldgiak érdekében a Megrendelének kozmi csatlakozési
lehetéséget biztositson a Vallalkozé szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozdt terhelik, melyek kilon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a Felek az
illetékes kdzmiszolgaltatod Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

- A munkalatok soran a dolgozok szocidlis ellatdsanak (illemhely, mosdasi lehetéség) biztositasa a
Véllalkoz6 feladata.

- A munkaterilet atadasa-atvétele jegyzékonyv felvételével torténik. A Vallalkozo kételessége, hogy a
kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.
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- A munkaterulet atadasat megel6zéen a Vallalkozo irasos allapotfelmérést készit a Megrendeld
szamara, melyet a Megrendelének, valamint miszaki ellenérnek szikséges jovahagynia irasos
formaban. A Vallalkoz6 a koteles a tevékenységével Osszefliggésben keletkezett karokat a sajat
kotelességére megszlntetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdéseét a Vallalkozo kotelessége az illetekes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI). A palyazat Kozremiikodé Szervével a projektmenedzser tartia a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kételessége.

A Vallalkozd csak a szakhatésagi, hatésagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofaveédelmi lgazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkaterileten kizarélagosan a Vallalkozo, illetve a jogszerlien igénybevett alvallalkozoi
vegezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Vallalkozo, mint sajatjaert felel.

A Vallalkozé koteles az épités idétartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendeld és képviseldi jogosultak
a kivitelezés soran barmikor a munkat ellenérizni, melynek eredményérdl az épitési napldban bejegyzést
eszkozolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendelének legalabb 8 nappal a munka megkezdése elétt el6re be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitasanak és szakszer(i kezelésének el6készitése a Vallalkoz6 feladata. A
lerakohellyel kotott szerzddést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozdé KVVM-
engedélyét a Megrendelé szamara be kell mutatni. A Mlszaki Ellenér szamara at kell adni a
hulladéklerako dsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkékat megel6zéen meg kell gy6zddni arrdl, hogy a munkatertlet hermetikusan elzart a
bontassal érintetlen teriletekt6l, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését —
kllondsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriletet gondosan kordl kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett terliletet a személyi kozlekedés el6l el kell zarni, vagy megfelelé védelemmel
kell ellatni. A bontasok megkezdése el6tt a biztonsagi dvezetek mentén érseget kell allitani. A kivitelezés
els6 lépéseként elbontasra kerlinek a meglévd, az Uj szerkezetek kialakitdsanal nem hasznalt
szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagminGségeérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes
esetekben a kivitelez6 feltarasokkal koteles meggy6zédni. A bontas soran feltart ismeretlen teherbirasu
szerkezeteket a rajta végzendd bontasi-atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell vizsgalni és azt a
varhaté terhelésre, alkalmassa kell tenni. Sziikség esetén a szakagi tervezd helyszini szemléjét
biztositani kell. A f6bb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmarado falakban tervezett bontésokat,
nyilasattoréseket csak az épitésvezetd helyszini szemléje alapjan, az épitési naploban torténd
bejegyzése utan szabad megkezdeni. A bontasok soran kulonos gonddal kell eljarni a bontas kozvetlen
kérnyezetében: a bontasbdl szarmazd mechanikai behatasok (rezgések) nem kérosithatjak a meglévé
épuletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - ,felllrdl
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontésa, csak allvanyrdl
torténhet, ,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra kerld vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti felliletek bontasat létra-allvanyrél szikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani szilkséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
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visszavesésevel és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmarado vakolatok megtartasarél a
Vallalkozé dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleldssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés telies id6tartama alatt az érintett terulet elektromos
hal6zatanak fesztltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzés soran a feszliltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerulé vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi miszaki leirdas a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitéserdl, sziikség esetén
kivaltasarol. Az érintett nyomdvezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elétt kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése el6tt el kell végezni. Az épitési
terlleten atmendé gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A bontasi munkak soran a szennyviz
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszallitdsra alkalmas darabokra kell aprozni, és az
elszallitashoz munkahelyi deponiaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrdl bontasi naplét
kell vezetni, ha a munkak soran az altalanostdl eltéré szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes
helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak mddjara
vonatkozoan. Epiiletrészek, és épliletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben
kell végezni, a bontasi munkaban jaratos miiszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképzédést locsolassal
kell csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képz6dd por eloszlasa utén szabad csak a kovetkez6
bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését Megrendelével egyeztetni kell. Munkavegzés a zajterhelés
miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épileten belll, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a terlletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett terlileten keletkezhessen. A portalanitast
id6rél-idére el kell végezni.

A bontasi munkdk soran a munkavédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevéket a szilkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo rendeletek és szabvanyok szerint. Betartando
rendeletek, jogszabalyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrd| Epitdipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

A munkaterUletet a mliszaki atadaskor finomtakaritast kovetéen kell a Véllalkozénak a Megrendeld
szamara visszaadnia.

Munkavédelmi el6irasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az érvényben
levd balesetelharitasi és egészsegvédd dvorendszabalyokat szigortan be kell tartani.

A Vallalkozénak naplozott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi

hianyossagok pétlasanak idejére a Megrendeld képviselbje (miszaki ellendr) a munkavégzést barmikor
felfiggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridék betartasat!
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A fentiek betartasat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran figyelembe
vett, érvényben levo és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miiszaki elGirasok kovetelmenyeit a kivitelezes
soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra vonatkozé
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelez6 véllalat munkavédelmi szabéalyzataban foglalt elGirasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi elGirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egyuttmikodés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a kdzremikoddk feladata,
amelyben egyltt kell mikodniuk. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatarozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérdl a létesitésben
résztvevd tervezok, kivitelezék irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szlé 1993. évi XCIII.
Tv.19.8)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl sz6lé 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
személy lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a feladatait
a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet elirasai szerint végzi.

A munkavallaldk tajékoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrél az intézkedésekrél, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzék egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
févallalkozd, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavallaléinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenységére vonatkozo, valamint a kornyezetben munkat végzé mas munkaltatok tevékenysegébdl
eredd és a sajat munkavallalokat érinté biztonsagi és egészségvédelmi informaciok atadasaért.

Felelés mliszaki vezetd

Az 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miiszaki vezetd szdmara. Az épitdipari kivitelezési
tevékenység f6- illetve alvallalkozéi szerz6dések alapjan valdsul meg, a févallalkozo kivitelezé felelés
miszaki vezetbje felel a Kkivitelezés szakszer(iségéért és az alvallalkozok tevékenységének
osszehangolasaért.

Az épités-szerelési munkéra vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellendrzése a felelés miiszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészseges és biztonsagos munkavégzes
érdekében a munka iranyitdsara olyan személyt kell kijeloini, aki megfelelé gyakorlati ismeretekkel
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rendelkezik, a szlikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatarolas megfeleld allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok
onhatalmuan ne valtoztassak meg, a sziikséges egyeni védbeszkozoket az érintett személyek viseljék és
alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejart, az
iranyitd személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel 0Osszefliggd, ideiglenesen
megbontott, eltavolitott védéberendezések helyreallitasra kerlljenek, vagy pedig azonos értéki, mas
védbberendezés megvalosuljon.

A munkavallalé alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésere.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozdk szamara megfeleld 6ltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idétartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket tgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozé épitési korulményeknek és allapotoknak, az idéjarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzes korulmenyei. A kozlekedési és menekulési utakat ugy kell kijelolni és kialakitani, hogy azok
a lehulld targyaktél, anyagoktdl kellben védettek legyenek. A kdzlekedési és menekulési utaknak
szeméttdl, tormeléktdl, s epitési anyagmaradékoktdl mentesnek kell lenniik, mivel kozlekedni, szallitast
végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi utvonalat jol
lathaté modon, egyértelmiien meg kell jeldlni a gyalogos és jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi
utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az igénybevevok
szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kozlekedési Uton szallitbeszkdzt
hasznalata sordn a gyalogos kozlekedOk részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy
védbszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgald utak, a
kapuk, az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, lépcséhazak, folyosdk kdzott. Az épitési
munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellenérizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasarol.
Amikor a munkavégzes helyszinének a megkozelitése csak szintkilonbség athidalasaval biztosithato,
akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell
forditani, mivel megjelenik a magasbdl valo leesés veszélye.

Egyéni védéfelszerelés
A munkaltatd koteles minGségileg, illetve szlikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok

egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsddlegesen
megel6zd miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
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veszelyeztetd mértekire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujto
egyéni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kovetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétsl nem
veszeélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalo a munkat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgétld hasznalataval végezheti. llyen esetben
el6zetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védofelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkdzOket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatérozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni véddeszkoz hasznalatanak
szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményrdl széld 65/1999 (XI.22.) EUM rendelet
eléirasait.

Munkavégzés gepi eszkozokkel

Altalanos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az lizemeltetés soran az érintésvédelmi
és egyeb biztonsagtechnikai eléirasokat be kell tartani. A gépek kezelési Utmutatésait a gépek kdzvetlen
kdzelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtdsu munkaeszkdzt, annak kezeldje
minden munkavégzeés elétt koteles megvizsgalni és meggydzddni arrdl, hogy a mikodtetd- és biztonsagi
berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott minGségi kovetelményeknek, azt a vonatkoz6 jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a
gyarté a mingséget tanusitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaméan védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kisegitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatdsugaraba ne kerllhessenek, biztositsak
a megfelel6 védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely alljon rendelkezésre a
gépek kozotti biztonsagos kozlekedesi ut kijelolesére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi elirasokat fokozott szigorusaggal
kell betartani. A felhasznélt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
szelloztetés, egyéni védodfelszerelések hasznalata, tiizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra varé jarmi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje
leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A figgetlen pétkocsi rogzitésére is szlikség van, ha az
automatikusan nem fékezdédik be. A kézifék behuzasan kivil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmlivezetdknek.) A rakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezeést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartozkodhat! A rakodasi
terlilet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezet6t a szabad
kilatdsban nem gatolja semmi. Ellenkez6 esetben valaki - akit a gépkocsi vezetbje folyamatosan lat -
iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassu tempdval (2-3 km/6ra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas
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A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd
személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a széllitandd anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne kerljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgalo edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni védOeszkozt, (véddsisak, véddalarc, véddszemiiveg, védbkesztyd,
védolabbeli), amilyent a mozgatandé anyag tulajdonségai (fizikai, kémiai, stb.) szlkségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven fellili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi
tavolsadg 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek
aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szallithato. Ennél magasabb szintre a 18 éven felili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivil mas terhet.
A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-, illetve
rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivul tartozkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedheté maximalis teherbirasa és a tlzrendészeti és a
kérnyezetvédelmi el6irasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakaséanak és elszallitisanak a
lehetOségét.

Sérilt anyagot, gongydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas elétt ezektdl mentesiteni
kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Flrészaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd taroldsanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. torvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €s egészsegugyi kérdésekrél szold, a Nemzetkdzi Munkatgyi
Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény

A munkavéllalok egészségérdl és a munkakornyezetrdl szold, a Nemzetk6zi Munkalgyi Konferencia
1988. évi 67.

ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérél

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszégos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EGM rendelet

A munkavallaldkat ér6 zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrél

65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi

kdvetelményeirdl

11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol
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3/2002. (11.8.) SzCsM-EuM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél
18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6séguk tanusitasarol.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadaséarol
kovetelményeirdl

47/1999. (VIII.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl
2/2002. (11.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és megfeleléségulk tanusitasarol.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Feszliltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIII. torvény és a 310/2011. (X1l.23.) Kormanyrendelet
értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyu, eredetii, tipusu dolog, eljaras,
tevékenység, személy, szabadalom vaqy védjegy megnevezése csak a targy jellegének
egyértelmii meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értendd a ,vaqy azzal egyenértékii”

kifejezés is.

4.2 A projektet érinté szabalyozasi kornyezet ismertetése

A beruhazas megvalositasa nem engedélykoteles, az épulet nem esik miemléki védelem hatalya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltatd altal jovahagyott gazterv szlikséges.

4.3 A kivitelezés soran betartandé6 jogszabalyok

Az épitett kdrmyezet alakitasarol &s védelmérsl sz6l6 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

a munkavédelemrdl szlé 1993. évi XClII. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6lé 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szdl6 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznélatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelméenyeinek minimalis szintjerdl sz616
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairdl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos TUlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes épilletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek kotelezd alkalmassagi
idejérsl szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet.

16



